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Габариты (В.Ш.Г), мм - 977*520*460

Мощность, кВт - 5
Отапливаемый объем, м3 - 88
Вес, кг - 93

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 380*278*318
Размер стекла (В.Ш.), мм - 340*280
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 975 /
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 20/30/100

Габариты (В.Ш.Г), мм - 977*520*460

Мощность, кВт - 5
Отапливаемый объем, м3 - 88
Вес, кг - 93

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 380*278*318
Размер стекла (В.Ш.), мм - 340*280
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 975 /
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 20/30/100

PUCKET Sandstein

PUCKET SP
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Габариты (В.Ш.Г), мм - 1079*1040*460

Мощность, кВт - 5
Отапливаемый объем, м3 - 88
Вес, кг - 177

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 380*278*288
Размер стекла (В.Ш.), мм - 420*360
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 1074 / 905 
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 20/30/100

Габариты (В.Ш.Г), мм - 1196*520*520

Мощность, кВт - 5
Отапливаемый объем, м3 - 88
Вес, кг - 132

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 380*278*318
Размер стекла (В.Ш.), мм - 400*280
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 1085 / 918
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 20/30/100

QUADRO

QUESTION
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Габариты (В.Ш.Г), мм - 983*674*519

Мощность, кВт - 9
Отапливаемый объем, м3 - 180
Вес, кг - 267

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 430*410*424
Размер стекла (В.Ш.), мм - 410*441
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 940 / 765
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 20/20/100

Габариты (В.Ш.Г), мм - 1035*549*467

Мощность, кВт - 5
Отапливаемый объем, м3 - 73
Вес, кг - 148

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 327*278*280
Размер стекла (В.Ш.), мм - 448*318
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 959 / 779
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм -

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 20/20/100

RAGUZA SP

REGGEA SP
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Габариты (В.Ш.Г), мм - 1210*1100*505

Мощность, кВт - 7
Отапливаемый объем, м3 - 148
Вес, кг - 257

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 450*343*330
Размер стекла (В.Ш.), мм - 410*355
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 1154 / 979
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 25/30/100

Габариты (В.Ш.Г), мм - 1210*1100*505

Мощность, кВт - 7
Отапливаемый объем, м3 - 148
Вес, кг - 226

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 450*343*330
Размер стекла (В.Ш.), мм - 410*355
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 1154 / 979
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 25/30/100

SAKKARA SP

SAKKARA Top SP
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Габариты (В.Ш.Г), мм - 1175*546*642

Мощность, кВт - 6
Отапливаемый объем, м3 - 120
Вес, кг - 162

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 407*360*255
Размер стекла (В.Ш.), мм - 430*375
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 942 / 765
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 10/10/100

Габариты (В.Ш.Г), мм - 961*577*474

Мощность, кВт - 6
Отапливаемый объем, м3 - 120
Вес, кг - 97

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 310*298*318
Размер стекла (В.Ш.), мм - 286*286
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 715 / 
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм -

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 25/20/100

SAMBA SP

SANTA FE
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Габариты (В.Ш.Г), мм - 1294*1050*553

Мощность, кВт - 7
Отапливаемый объем, м3 - 148
Вес, кг - 186

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 347*344*330
Размер стекла (В.Ш.), мм - 410*355
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 982 / 807
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 25/30/100

Габариты (В.Ш.Г), мм - 1122*629*494

Мощность, кВт - 9
Отапливаемый объем, м3 - 180
Вес, кг - 248

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 430*410*344
Размер стекла (В.Ш.), мм - 410*375
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего -  / 892
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 20/20/100

SERENA K

SYDNEY  SP
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Габариты (В.Ш.Г), мм - 1008*576*505

Мощность, кВт - 7
Отапливаемый объем, м3 - 148
Вес, кг - 204

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 352*343*330
Размер стекла (В.Ш.), мм - 410*366
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 955 / 774
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 25/30/100

Габариты (В.Ш.Г), мм - 1008*576*505

Мощность, кВт - 7
Отапливаемый объем, м3 - 148
Вес, кг - 224

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 352*343*330
Размер стекла (В.Ш.), мм - 410*366
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 955 / 774
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 25/30/100

SICILIA K

SICILIA SP
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Габариты (В.Ш.Г), мм - 940*474*473

Мощность, кВт - 6
Отапливаемый объем, м3 - 120
Вес, кг - 137 / 128 / 128 

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 310*298*318
Размер стекла (В.Ш.), мм - 320*280
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего -  885 / 710
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм -

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 25/20/100

SOLFERINO SP / K / Top

SOLFERINO Top

SOLFERINO K
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Габариты (В.Ш.Г), мм - 1180*520*410

Мощность, кВт - 5
Отапливаемый объем, м3 - 88
Вес, кг - 149

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 450*300*280
Размер стекла (В.Ш.), мм - 300*455
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 930 / 764
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 20/30/100

Габариты (В.Ш.Г), мм - 940*522*500

Мощность, кВт - 6
Отапливаемый объем, м3 - 116
Вес, кг - 128

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 310*298*318
Размер стекла (В.Ш.), мм - 320*280
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего -  890 /  
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм -

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 25/20/100

SWING SP

TAHITI
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Габариты (В.Ш.Г), мм - 1617*811*483

Мощность, кВт - 8
Отапливаемый объем, м3 - 186
Вес, кг - 257

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 598*325*354
Размер стекла (В.Ш.), мм - 597*355
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - / 1091
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 20/20/80

Габариты (В.Ш.Г), мм - 1066*480*496

Мощность, кВт - 7
Отапливаемый объем, м3 - 148
Вес, кг - 108

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 425*280*278
Размер стекла (В.Ш.), мм - 448*294
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 1026 / 
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 20/20/100

VENEZIA SP

VENUS C
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Габариты (В.Ш.Г), мм - 1175*546*642

Мощность, кВт - 6
Отапливаемый объем, м3 - 120 
Вес, кг - 165

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 407*360*255
Размер стекла (В.Ш.), мм - 430*375
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 1026 / 765
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 10/10/100

Габариты (В.Ш.Г), мм - 1243*498*547

Мощность, кВт - 8
Отапливаемый объем, м3 - 186
Вес, кг - 228

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 430*310*300
Размер стекла (В.Ш.), мм - 420*250
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 1210 / 
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 245

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 20/20/100

WIEN SP

NERO Glas с теплообменником
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Габариты (В.Ш.Г), мм - 1036*570*511

Мощность, кВт - 6
Отапливаемый объем, м3 - 116
Вес, кг - 178

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 380*342*320
Размер стекла (В.Ш.), мм - 415*337
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 926 / 786
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 250

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 20/20/100

Габариты (В.Ш.Г), мм - 966*570*435

Мощность, кВт - 5
Отапливаемый объем, м3 - 88
Вес, кг - 176

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 486*342*289
Размер стекла (В.Ш.), мм - 435*337
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 893 / 716
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - н / д

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 20/20/100

BORA K

CALVIA Sandstein
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Габариты (В.Ш.Г), мм - 1181*1010*551

Мощность, кВт - 6
Отапливаемый объем, м3 - 116
Вес, кг - 245

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 336*342*319
Размер стекла (В.Ш.), мм - 415*337
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 1096 / 921
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 420

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 20/20/100

Габариты (В.Ш.Г), мм - 1046*656*503

Мощность, кВт - 8
Отапливаемый объем, м3 - 160
Вес, кг - 274

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 506*422*319
Размер стекла (В.Ш.), мм - 455*417
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 973 / 796
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 255

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 30/20/100

MELANGE K

MELTEMI
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Габариты (В.Ш.Г), мм - 1141*726*614

Мощность, кВт - 8
Отапливаемый объем, м3 - 160
Вес, кг - 240 / 260

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 506*422*319
Размер стекла (В.Ш.), мм - 455*417
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 1068 / 891
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 350

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 20/30/100

PASSAT K / SP

PASSAT  SP (пристенный / угловой)

PASSAT  K (пристенный / угловой)
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Габариты (В.Ш.Г), мм - 997*820*466

Мощность, кВт - 9
Отапливаемый объем, м3 - 180
Вес, кг - 378

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 384*592*319
Размер стекла (В.Ш.), мм - 455*587
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 912 / 737
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 196

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 30/20/100

Габариты (В.Ш.Г), мм - 1187*570*491

Мощность, кВт - 6
Отапливаемый объем, м3 - 120
Вес, кг - 266

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 466*342*319
Размер стекла (В.Ш.), мм - 415*337
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 928 / 751
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - 250

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 20/20/100

RONKY SP

SIESTA  SP
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Габариты (В.Ш.Г), мм - 997*616*467

Мощность, кВт - 5
Отапливаемый объем, м3 - 88
Вес, кг - 205

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 486*342*289
Размер стекла (В.Ш.), мм - 435*337
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 893 / 716
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - н / д 

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 20/20/100

Габариты (В.Ш.Г), мм - 997*616*467

Мощность, кВт - 5
Отапливаемый объем, м3 - 88
Вес, кг - 205

Размер топки (В.Ш.Г.), мм - 486*342*289
Размер стекла (В.Ш.), мм - 435*337
Расстояние до низа патрубка дымохода, мм
верхнего / заднего - 893 / 716
Расстояние до центра патрубка
приточного воздуха, мм - н / д 

Цвет корпуса - серый

Расстояние до горючих конструкций, см
сзади / сбоку / спереди - 20/20/100

TENERIFE Sandstein

TENERIFE  SP
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Трубы из стали 2 мм, окрашенные термостойкой краской черного или серого цвета.
Трубы используются для подключения каминов и печей к дымоходу.
Диаметры труб: 130, 150, 180 и 200 мм.  Длины труб: 250, 500, 1000 мм. Отводы: 45 °, 90 °, регулируемые 
отводы: 0-45° ,0-90°. Регулируемые отводы состоят из подвижных сегментов, которые вращаются 
относительно друг друга и позволяют задавать любой угол.

+ Плазменная сварка швов. 
+ Стыковка элементов через раструбное соединение.
+ Термостойкая краска выдерживает температуру до 600 °С.

Труба 
Диаметр: 120, 130, 150, 180, 200 мм.
Длины: 250, 500, 1000 мм.

Отвод 90 °  с 
ревизией 
Диаметр: 120, 130, 
150, 180, 200 мм.

Отвод 45 °
Диаметр: 120, 130, 
150, 180, 200 мм.

Декоративная 
розетка
Диаметр: 120, 130, 
150, 180, 200 мм.Труба с шибером 

Диаметр: 120, 130, 
150, 180, 200 мм.
Длины: 250, 500 мм.

Элемент для 
футеровки в стену
Диаметр: 120, 130, 
150, 180, 200 мм.

Регулируемый отвод 
0-90 ° 
Диаметр: 120, 130, 
150, 180, 200 мм.

Регулируемый отвод 
0-45 ° 
Диаметр: 120, 130, 
150, 180, 200 мм.

Трубы для отвода дымовых газов от печей и каминных топок отвечают российским 
и европейским стандартам, гарантируют безопасность, максимальную надежность и 
комфорт.

Стальные трубы
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Напольные пластины
цвет: 

(RAL 9005)
 

(RAL 7016)

толщина стали 1,4 мм



Дистрибьютор в России

111024, Москва, 2-й Кабельый пр-д, д. 1
Тел./факс: +7 (495) 648-61-53

info@ochag.su   www.ochag.su

Внутренняя нержавеющая труба с лазерной сваркой шва по всей длине.
Материал трубы: нержавеющая сталь марки 1.4301, которая обеспечивает защиту 
от коррозии и возгорания сажи.

Внешняя оболочка Schiedel Permeter 25 и 50 (толщина теплоизоляции) 
производится из  оцинкованной стали, окрашенной термостойкой краской. 
Базовые цвета: черный, темно-серый.

Система соединения за счет раструба, манжеты и хомута обеспечивает быстрый 
и надежный монтаж.

внутренний диаметр (мм)
внешний диаметр (мм) для РМ25
внешний диаметр (мм) для РМ50
площадь сечения (см2)

теплоизоляция

130
180
230
132

150
200
250
176

200
250
300
314

250
300
350
490

300
350
400
706

высокотемпературная биорастворимая изоляция
‘’Superwool 607’’ толщиной 25 и 50 мм

Технические данные Permeter 130-300 мм

Заметки:


